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S7

1 DESCRIPCION

El  regulador de la serie S7   son   reguladores  de presión de acción directa ,doble etapa,normalmente para usar en instalaciones    

 domesticas,civiles e Industriales ,para gas natural , GLP o otros gases no corrosivos.

2 MATERIAL

Cuerpo:   Aluminio EN AC 46500 EN1706

Cubierta:   Aluminio EN AC 46500 EN1706

Membrana:   Gomma NBR EN549 (con tela de refuerzo para la version MP)

Asiento:   Latón o aluminio

Muelle:   Acero Inoxidable

 

S7-6 S7-10 S7-25 S7-50

Diametro Consultar Tabla de Conexiones

Conexión V

Capacidad Nominal(*) Q m3/h 6 10 25 50

Presión de Entrada Bpe bar 0,5 ÷ 5 o 6

Presión de salida Wh mbar 14 ÷ 150 (BP) & 100 ÷ 450 (MP)

Clase de Regulación RG % hasta 5%

Clase de Presión SG % hasta 10%

Temperatura de funcionamiento T °C -30 ÷ 60

Peso Kg 1,5

(*) referido a gas natural con densidad relativa d=0,61
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S7

Dispositivo de bloqueo por aumento de presión a la salida 
(MAX)
El dispositivo de bloqueo por aumento de presión a la  

salida ,inter

en el momento en que la presión regulada supera un  

un determinado valor.

Dispositivo de bloqueo por disminución de presión 
a la salida o falta de presión de entrada (MÍN)
el  dispositivo interviene en caso de una disminucion de la 

presión regulada por debajo de un determinado valor, 

o en caso que haya una disminución de la presion de entrada. 

Válvula de  Alivio (VAS)
La válvula de alivio es un dispositivo que descarga una cantidad 

calibrada de gas a la atmosfera

cuando la presion de regulación supera un determinado 

valor. Cuando la presión retorna al valor nominal de 

regulación la válvula cierra. Este dispositivo protege 

el regulador de una  temporal y  breve  cambio  de presion.

El REARME DEL DISPOSITIVO DE BLOQUEO ES  

EXCLUSIVAMENTE MANUAL

Bloqueo en caso de rotura de la membrana de la segunda

etapa, el dispositivo protege despues de una perdida 

elevada de gas provocada por la rotura de la membrana 

de la segunda etapa, interviniendo el dispositivo de seguridad

de bloqueo por mínima de presión,cerrando el paso del gas a la 

instalación.

El regulador incorpora una toma de presion a la salida 

4

3

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LA VERSION STANDARD

VERSIONES DISPONIBLES

4.1 OTRO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y ACCESORIO

Version standard,
rearme esclusivamente 

manual

* Riarmo eccesso di flusso 
a pulsante.

* Riarmo eccesso 
di flusso a leva

Toma de Presión 
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5.1 CONFIGURACIONES

5.2 TABLA DE CAUDAL

M N

U

S7

S7-6 S7-10 S7-25 S7-50

Ejemplo de curva de capacidad para regulador con 

Presion de salida =25 mbar y  classe RG hasta el  5%

el valor indicado se re"ere a Gas Natural, con densidad relativa (d)=0,61
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