
* Presión de entrada: 1÷5 bar

* Presión de Salida:  22,100,150,300,mbar

* Caudal Nominal: Hasta 65 Nm3/h

* VIS máx.:  70,250,300,500, mbar

* VAS: 45,200,250 ,400,mbar

* Regulador: MESURA

* VIS MIN: 10,20,50, mbar

* Filtro Cartucho filtrante 5 µ

* Armario Chapa de 1,5mm alto  1200 x  ancho 1100 x fondo 500

* Conexión de entrada: Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1’’.

* Conexión de salida: Válvula de mariposa  Ø 2" , Tuberia acero Din2440 Ø 21/2"

* Carrete G-40 ( NO INCLUIDO) ver pag. 226

* Contrastación: Válvula de Tres vias INOX

* Manometro:  Ps 22 mbar Ø100 Cl.1,6  Ps: 100 y 150  0-300 mbar CL.1%

* Contador G-40 ( NO INCLUIDO )    430mm Entre Ejes

* Puente de contador: PARA G-40 (A Petición )

* Tomas: Toma Presión Salida (Peterson o Débil Calibre)

Documentación (Acta de pruebas,etc)

GAS NATURAL DOMESTICO

ARMARIO G40M Caudal 65 m3/h

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
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C/ Navales, 51

28923 Alcorcón (Madrid)

Tel.: 91 641 8495 
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