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Lista general de productos

Edition 2015-01

Trenes de gas 

Llaves esféricas

Filtros

Válvulas de mariposa motorizadas, accionamientos de regulación

Sistemas domésticos de control del gas

Presostatos

Reguladores de presión

Electroválvulas

GasMultiBloc ®

Electroválvulas dobles

Sistemas de comprobación de válvulas

Dispositivos automáticos de 

control para quemadores de gas

Sistemas de control de quemadores
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Versiones para EE. UU.
a petición 

Válvulas para gases: familias de 
gases 1, 2, 3 y otros medios  
gaseosos neutrales 
Sistema de gestión de la calidad 
certificado según DIN ISO en 
combinación con las normas  
de la DVGW

Certificado de examen
CE de tipo

ATEX

Logotipo octogonal de TÜV Süd

Reservado el derecho a realizar modificaciones 
debido a los avances técnicos.
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3 … 12

Trenes de gas Diseñamos y fabricamos trenes de gas para instala-
ciones de combustión y procesos industriales termo-
técnicos, a la medida del cliente y utilizando válvulas 
de DUNGS y componentes de otros renombrados 
fabricantes.

Presión máx. de servicio:	 16,0 bar [1600 kPa] [240 PSI]
Diámetro nominal máx.:	 DN 200

Rp ¼ Rp ⅜ Rp ½ Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ¼ Rp 1 ½ Rp 2 Rp 2 ½
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Llaves esféricas
Llaves esféricas 
DIN 331 (Rp)
DIN 3542 (DN)

Presión máx. de servicio
Versión de la rosca	
5,0 bar [500 kPa] [70 PSI] 
Versión de la brida
16,0 bar [1600 kPa] [224 PSI] 
Construcción resistente y de movimiento muy suave

Rp ¼ Rp ⅜ Rp ½ Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ¼ Rp 1 ½ Rp 2
DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Filtros de gas y de aire
GF
DIN 3386

Presión máx. de servicio
Versión de la rosca	
500 mbar [50 kPa] [7 PSI]
4,0 bar [400 kPa] [56 PSI]	
Versión de la brida 
4,0 bar [400 kPa] [56 PSI]
Alta capacidad de almacenamiento de polvo

Rp ½ Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ½ Rp 2
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Actuadores
DMA para
válvulas de mariposa motorizadas
DMK
DIN 3394

Presión máx. de servicio	
500 mbar [50 kPa] [7 PSI]
Elemento de regulación sin cierre estanco, preparado para 
accionamientos de regulación electromecánicos y mecánicos. 
Distintos diámetros de las válvulas de mariposa disponibles en 
función de la aplicación.
Actuadores para válvulas de mariposa motorizadas DMK 
y estranguladores motorizados DML
Tiempo de recorrido 
para 90°		 30 s, 40 s
Par motor 		 2-10 Nm
Activación		 4-20 mA; 230 Vca; 50 Hz
Grado de 
protección		 IP40; IP54; IP65

Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ¼ Rp 1 ½ Rp 2
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125
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4 … 12

Dispositivos de regulación múltiple
GB...055/057 D0x

Presión máx. de servicio
65 mbar [6,5 kPa] [1 PSI]
GasBloc GB 055/057
GB 05... D01		  Modelo estándar atmosférico con 

dos válvulas y unidad de servorre-
gulación de la presión

GB-ND 05... D01		  Regulación de presión a cero
GB-WND 05... D01	 WhirlWind, sistema de aire y gas 

integrado con modulación hasta 
1:10

Rp ½ G ¾ Rp ¾
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Presostatos de sobrepresión para instalaciones de combustión
GW...A5
GW...A6
GW...A4 HP
EN 1854 (*DIN 3398T3)

Los presostatos son adecuados para activar, desactivar 
y conmutar circuitos eléctricos cuando el valor real de la 
presión se desvía del valor nominal ajustado.
GW...A5	   	Presostato compacto para MB, DMV,
				  unión de brida
GW...A6			 Presostato compacto, 
				  unión roscada G 1/4
GW...A4 HP			 Unión roscada G 1/4 

0,7-3 2-10 5-50 5-150 100-500 Rango de ajuste [mbar] GW A5/A6
100-500 400-2000 1000-6000* Rango de ajuste [mbar] GW A4 HP

500 600 5000 5000 8000 pmax [mbar]

Limitadores de presión para instalaciones de combustión
NB...A2
NB...A4
ÜB...A2
ÜB...A4
EN 1854
 

Los limitadores de presión son adecuados para activar, 
desactivar y conmutar circuitos eléctricos cuando el valor 
real de la presión se desvía del valor nominal ajustado. 
NB		  El limitador de presión se activa y 
		  bloquea cuando el valor es demasiado bajo
ÜB		  El limitador de presión se activa y bloquea
		  cuando el valor es demasiado alto

...A2 Unión de brida

...A4 Unión roscada G1/4

2,5-50 30-150 100-500 Rango de ajuste [mbar]

500 600 pmax  [mbar]

LGW...A4  ...A4/2
GGW...A4  ...A4/2
EN 1854

Los presostatos son adecuados para activar, desactivar 
y conmutar circuitos eléctricos cuando el valor real de la 
presión se desvía del valor nominal ajustado.
LGW...A4  	 Presostatos diferenciales (aire/gas)
GGW...A4    	 Presostatos diferenciales para gas, 
.../2		  versión IP 65
Toma de presión G1/4, G1/8

0,4-3 1-10 2,5-50 30-150 Rango de ajuste [mbar]
500 pmax  [mbar]

Productos ATEX
GGW...A4/2 X
GGW...A4-U/2 X
GW...A4/2 HP X
EN 1854
(*DIN 3398T3)

Los presostatos son adecuados para activar, desactivar 
y conmutar circuitos eléctricos cuando el valor real de la 
presión se desvía del valor nominal ajustado.
GGW...A4/2	 Presostatos diferenciales, 
		  versión IP 65
		  Toma de presión G1/4, G1/8
GW...A4/2 HP	Presostatos de alta presión, 
		  unión roscada G 1/4
II 3 GD EEX nC II B T 75 °C

0,4-3 1-10 2,5-50 30-150 Rango de ajuste [mbar] GGW A4
100-500 400-2000 1000-6000* Rango de ajuste [mbar] GW A4 HP

500 5000 5000 8000 pmax [mbar]
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Productos para gases especiales y para biogás
LGW...A2 SGN
LGW...A4 SGV
GW...A2 SGV
GW...A4/2 HP SGS

Los presostatos, presostatos diferenciales y presostatos 
de alta presión son adecuados para activar, desactivar 
y conmutar circuitos eléctricos cuando el valor real de la 
presión se desvía del valor nominal ajustado.
• Gases de escape de plantas de biogás con un

contenido en volumen máximo del 40 % de CO2 y
del 0,1 % de SO2 a +35 °C

• Biogases hasta un contenido en volumen máximo
del 1,0 % de H2S según G 262

• Gases especiales y líquidos a petición

0,4-3 1-10 2,5-50 5-150 Rango de ajuste [mbar] LGW...A2 SGN
1-10 5-150 Rango de ajuste [mbar] LGW...A4 SGV, GW...A2 SGV

100-500 400-2000 1000-6000* Rango de ajuste [mbar] GW...A4/2 HP SGS
500 5000 5000 8000 pmax [mbar]

Presostatos diferenciales para aire, humo y gases de escape 
en instalaciones de combustión
LGW...A1
EN 1854

Los presostatos diferenciales son adecuados para ac-
tivar, desactivar y conmutar circuitos eléctricos cuando 
el valor real de la presión se desvía del valor nominal 
ajustado. 
LGW...A1	 Ajustados de fábrica conforme a las 

especificaciones del cliente
y con manguitos de empalme con 
un diámetro de 4,6 mm

0,2-1,5 0,4-3 1-10 2,5-50 Rango de ajuste [mbar] LGW...A1, pmáx. = 100 mbar

Presostatos diferenciales para aire, humo y gases de escape 
en instalaciones de combustión
LGW...A2, ...A2-7
LGW...A2P
EN 1854

Los presostatos diferenciales son adecuados para ac-
tivar, desactivar y conmutar circuitos eléctricos cuando 
el valor real de la presión se desvía del valor nominal 
ajustado. 
LGW...A2	 Con manguitos de empalme con  

un diámetro de 4,6 mm
LGW...A2-7	 Con manguitos de empalme con 

un diámetro de 4,6 mm
LGW...A2P	 Unión roscada G1/4 / G1/8, 

con botón de prueba 

0,4-3 1-10 2-30 2,5-50 30-150 Rango de ajuste [mbar] LGW...A2/A2P, pmáx. = 500 mbar
20-150 20-300 30-600 100-1000 300-3000 Rango de ajuste [Pa] LGW...A2-7, pmáx. = 10 kPa

Juegos para sistemas de climatización
Presostatos diferenciales 
para aire con juego de montaje
KS...A2-7

Presostatos diferenciales para sistemas de ventilación 
y climatización. Juego de montaje con placa de fijación, 
tubo flexible de conexión, tornillos de fijación, unión para 
tubos flexibles y tubo de prolongación. 
Valor nominal (diferencia de presión) ajustable direc-
tamente. 
Especialmente adecuado para el control de canales de 
aire, filtros, grupos motrices y ventiladores.
pmáx. = 10 kPa
Toma de presión con un diámetro de 4,6 mm

20-150 20-300 30-600 Rango de ajuste [Pa] para presión descendente
100-1000 300-3000 Rango de ajuste [Pa] para presión ascendente
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Regulador de presión para gases
FRS
DIN 3380, EN 88

Presión máx. de servicio
500 mbar [50 kPa] [7 PSI]

Compensación de presión previa
Membrana de seguridad
Conexión interna para impulsos
Conexión para medir la presión en la entrada

Rp ⅜ Rp ½ Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ½ Rp 2
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Regulador de presión a cero
FRN
DIN 3380, EN 88

Presión máx. de servicio
500 mbar [50 kPa] [7 PSI]
Presión máx. recomendada del área de trabajo 50 mbar

Compensación de presión previa
Conexión interna para impulsos
Conexión para medir la presión en la entrada

Rp 1 ½ Rp 2
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Regulador de presión
FRNG
DIN 3380, EN 88

Presión máx. de servicio
500 mbar [50 kPa] [7 PSI]
Regulador de presión a cero p1 = 50 mbar
Equilibrador de presión p1 = 200 mbar
Regulador de presión de aire comprimido p1 = 500 mbar

Posibilidad de montar un estrangulador de derivación 
(solo Rp)
Compensación de presión previa
Membrana de seguridad
Conexión interna para impulsos
Conexión para medir la presión en la entrada

Rp ⅜ Rp ½ Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ½ Rp 2
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Regulador de circulación	 Válvula de descarga de seguridad
FRU				    FRSBV
DIN 3380, EN 88			  DIN 3381

FRU
Presión máx. de servicio: 500 mbar [50 kPa] [7 PSI]
Presión máx. recomendada del área de trabajo 150 mbar
Membrana de seguridad, conexión externa para impulsos

FRSBV
Presión máx. de servicio: 1 bar [100 kPa] [15 PSI]
Presión de respuesta de 20 mbar a 1000 mbar
Conexión interna para impulsos de serie para la 
presión de respuesta

Rp ½ Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ½ Rp 2
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Rp 1
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Electroválvulas de una etapa
MV.../5
EN 161

Presión máx. de servicio
200 mbar [20 kPa] [3 PSI] o
500 mbar [50 kPa] [7 PSI]
...D		  Apertura rápida, estrangulador
...DLE		  Apertura lenta, 
		  ajustable, estrangulador
.../5 		  Posibilidad de montar un contacto de  

fin de carrera K01/1
...X 		  Para versiones ATEX II 3 GD
		  (Rp 3/8 - DN 150)
...SG... 	 Para aplicaciones con gases especiales 

y biogases
		  (Rp 1/2 - Rp 1; DN 40 - DN 150)

Rp ¼ Rp ⅜ Rp ½ Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ½ Rp 2 Rp 2 ½
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Electroválvulas de dos etapas
ZR.../5
EN 161

Presión máx. de servicio
360 mbar [36 kPa] [5 PSI]
...LE		  Apertura lenta, ajustable
...DLE		  Apertura lenta, 
		  ajustable, estrangulador
.../5 		  Posibilidad de montar un contacto de  

fin de carrera K01/1

Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ½ Rp 2
DN 40 DN 50

Válvula manual 
de cierre de seguridad
HSAV.../5
Electroválvula 
para escapes de gas
LGV.../5
EN 161

Presión máx. de servicio
HSAV 5.../5: 500 mbar [50 kPa] [7 PSI]
HSAV 1507/5 (Rp 3/4): 1,5 bar [150 kPa] [21 PSI]
Sin corriente cerrada. La apertura solo es posible  
manualmente y con presencia de voltaje.

Presión máx. de servicio
LGV.../5: 500 mbar [50 kPa] [7 PSI], Rp 3/4, DN 20
Sin corriente abierta. Cierre rápido, 
apertura rápida.
.../5 		  Posibilidad de montar un contacto de  

fin de carrera K01/1

Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ½ Rp 2
DN 40 DN 65 DN 80 DN 100

Combinación de válvulas doble	
HF Bloc-...				  
EN 161

Presión máx. de servicio
HF Bloc-...-VPS		  500 mbar
HF Bloc-...-DSCL-SG	 500 mbar
HF Bloc-...-DSCL-HP	 5 bar
Integración de dos válvulas de mariposa de una etapa 
con un sistemas de control de válvulas entre caras 
opuestas según DIN EN 558-1.

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300

Rp ¾
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GasMultiBloc® 
funcionamiento de una etapa
MBC-...
EN 161
EN 88

Presión máx. de servicio
MBC-300/700/1200	 360 mbar [36 kPa] [5 PSI]
MBC-65... 	   		    65 mbar [6,5 kPa] [1 PSI]
MBC-120... 	   		  360 mbar [36 kPa] [5 PSI]
Integración de filtro, servorregulador de presión con 
impulsos internos, dos válvulas de cierre de seguridad 
y un presostato de mínimo en una unidad compacta. 
Separación de las funciones de seguridad y regulación.
...SE 	 Servorregulador
...VEF 	 Grupo de gas y aire
...WND	 Sistema WhirlWind

Rp ⅜ Rp ½ Rp ¾  Rp 1  Rp 1 ¼ Rp 1 ½ Rp 2

GasMultiBloc® 
funcionamiento de una etapa
MB-...B0x
EN 161
EN 88

Presión máx. de servicio
MB 403 	 200 mbar [20 kPa] [3 PSI]
MB 405-425 	 360 mbar [36 kPa] [5 PSI]
Integración de filtro, regulador, dos válvulas de cierre 
de seguridad y un presostato de mínimo en una unidad 
compacta.
...D			  Apertura rápida, ajustable
...DLE			  Apertura lenta, ajustable

Rp ⅜ Rp ½ Rp ¾  Rp 1  Rp 1 ¼ Rp 1 ½ Rp 2

GasMultiBloc® 
funcionamiento de dos etapas
MB-ZR...B0x
EN 161
EN 88

Presión máx. de servicio
MB 405-420  	360 mbar [36 kPa] [5 PSI]
Integración de filtro, regulador, dos válvulas de cierre 
de seguridad y un presostato de mínimo en una unidad 
compacta.
...ZRD			 Apertura rápida, primera y segunda  

etapas ajustables
...ZRDLE		 Apertura lenta, primera y segunda  

etapas ajustables

Rp ½ Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ¼ Rp 1 ½ Rp 2

Regulación neumática de grupo de gas y aire
MB-VEF
EN 161
EN 88

Presión máx. de servicio
360 mbar [36 kPa] [5 PSI]
Integración de filtro, regulador, dos válvulas de cierre 
de seguridad y un presostato de mínimo en una unidad 
compacta.

Regulación de grupo de gas y aire con relación
ajustable 0,75:1...3:1
Funcionamiento deslizante sin etapas
Compensación de la presión de la
cámara de combustión
Desplazamiento del cero (desviación)

Rp ½ Rp ¾  Rp 1 Rp 1 ¼ Rp 1 ½ Rp 2
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Electroválvulas dobles de una etapa
DMV.../11 eco
EN 161

Presión máx. de servicio
500 mbar [50 kPa] [7 PSI]
Las DMV integran dos válvulas de cierre de seguridad 
en una unidad. 
DMV...		 Apertura rápida	
DMV...D	 Apertura rápida, estrangulador
DMV...DLE	 Apertura lenta, ajustable, estrangulador

Rp ⅜ Rp ½ Rp ¾  Rp 1  Rp 1 ¼ Rp 1 ½ Rp 2 DN 40 DN 50 DMV.../11
Rp 2 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DMV.../11 eco

GasMultiBloc® 
funcionamiento de una etapa
MBC...SE
EN 161
EN 88

Presión máx. de servicio
500 mbar [50 kPa] [7 PSI]
Integración de un servorregulador con impulsos internos 
y dos válvulas de cierre de seguridad en una unidad.
Mayor rango de presión de salida de 4-300 mbar. 
Posibilidad de cambiar el resorte.
Regulación de presión a cero, equilibrado de presión.

DN 65 DN 80 DN 100

GasMultiBloc® 
con regulación neumática de 
grupo de gas y aire
MBC...VEF
EN 161
EN 88

Presión máx. de servicio
360 mbar [36 kPa] [5 PSI]
Integración de un servorregulador con impulsos internos 
y dos válvulas de cierre de seguridad en una unidad.
Regulación de grupo de gas y aire con relación ajustable 
0,75:1...3:1
Funcionamiento deslizante sin etapas
Compensación de la presión de la cámara de combustión
Desplazamiento del cero (desviación)

DN 65 DN 80 DN 100

Sistemas de comprobación de válvulas
VDK 200A S02
VPS 504, VPS 508 
DSLC pxVx
VPM-VC
EN 1643

VDK 200A 	 Sistema de comprobación para dos 
válvulas individuales

VPS 50...		  Sistema de comprobación para DMV, MB
DSLC pxVx 	 Dispositivo de control para volúmenes 

de comprobación grandes 
		  (solo 24 Vcc)
VPM-VC 		  Dispositivo de control para volúmenes 

de comprobación grandes 
		  (230 Vca/120 Vca)
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Dispositivos automáticos de control para quemadores de gas
con y sin ventilador MPA 41xx

Los dispositivos automáticos de control para quemado-
res de gas de la serie MPA 41xx son adecuados para 
el encendido y el control de quemadores de gas con 
o sin ventilador.
Para quemadores atmosféricos, radiadores oscuros, 
calentadores de aire así como quemadores industriales 
según EN 746-2.

EN298 CE IP42-65 FM UR CSA AGA SIL

modbus Profibus
Entrada de 

conmutación para 
detector de llama

Servicio 
conti-
nuo

Inter-
mitente

Ioniza-
ción

Encen-
dido 

externo

Desblo-
queo 

remoto

Indicador 
externo de 

avería

Pantalla 
integra-

da

MPA-Vision 
Box

SIL 3 SIL 3
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